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1. ¿Cada cuanto tiempo se hace
mantenimiento a los diferentes
puentes viales y peatonales de
la ciudad?



El puente más antiguo  tiene más 90 años de haberse construido (Antiguo Heredia) 
El más nuevo (Romero Aguirre) alrededor de 28 años. 

PUENTES VIALES:
 Antiguo Heredia, Chambacú y Román - Mantenimiento de juntas en 2015.
 Las Palmas y Jiménez - Mantenimiento de la capa de rodadura en 2020.
 Benjamín Herrera - Mantenimiento de la capa de rodadura en 2021.
 Las Palmas - Obras de rehabilitación provisional del tablero en 2021.

PUENTES PEATONALES:
 Santa María, Inem, El Departamental (ya no existe), mantenimiento superficial y elementos no estructurales  en 2004.
 Puente Santa María, Crespito - Mantenimiento y construcción de las escaleras en estructura metálica en 2021

MANTENIMIENTO



2. ¿Cuáles son los estudios de la 
Sociedad de Ingenieros Bolívar y de 
Unidad Nacional Gestión del Riesgo hizo 
con relación a estos puentes? ¿Qué 
resultados arrojó estos estudios? ¿Qué 
está haciendo la Secretaría de 
Infraestructura?



 INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES SOBRE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA: PUENTE ROMERO AGUIRRE.
• Autor: Jorge Rocha Rodríguez
• Fecha de elaboración: 07-06-2017.

 INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES SOBRE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA: PUENTES BAZURTO, JIMENEZ, ROMAN,
LAS PALMAS, HEREDIA VIEJO, HEREDIA NUEVO, CHAMBACU.

• Autor: Jorge Rocha Rodríguez
• Fecha de elaboración: 12-06-2017.

 ESTUDIOS BÁSICOS, DISEÑO DE ESTRUCTURAL DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE “LAS PALMAS” EN EL
BARRIO MANGA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

• Autor: Emiro Félix Vanegas Gómez
• Fecha de elaboración: 05-07-2019.

 INFORME REVISIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PUENTES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.: PUENTES JIMÉNEZ,
CHAMBACÚ, ROMÁN, LAS PALMAS, ROMERO AGUIRRE, ANTIUGUO HEREDIA Y NUEVO HEREDIA.

• Autor: Secretaria de Infraestructura con acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
• Fecha de elaboración: 22-05-2022.

ESTUDIOS REALIZADOS



CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS (CE): Calificación de la condición de un elemento en particular obtenida a partir de las rúbricas de todas las deficiencias
que fueron evaluadas y su grado de severidad: se selecciona la calificación mayor.

CONDICIÓN DE COMPONENTE (CC): Condición de cada componente del puente de acuerdo con la calificación del grado de severidad de los daños de cada
uno de los elementos que lo conforman (CE). Este es el parámetro de mayor importancia en la metodología y se cuantifica de 1 a 4 empleando las rúbricas
para cada uno de los elementos a evaluados y en función del elemento con mayor valor obtenido.

RELEVANCIA ESTRUCTURAL (RE): Condiciona el nivel de importancia del elemento en el sistema global del puente. Se valora tanto para elementos
principales como para elementos secundarios. Los valores para esta variable van del 1 al 3.

FACTOR DE CONSECUENCIA DE FALLA (FCF): Esta variable ajustada a un valor de 0 a 1y toma en cuenta los efectos de la falla del componente dentro del
sistema del puente. El uso de este parámetro se alinea con la filosofía de inspección de estructuras basado en análisis de confiabilidad (NCHRP -2014).

CATEGORIA CONDICION DESCRIPCION NECESIDAD DE ATENCION

1 BUENO
Estado bueno. Sin daño, daños leves o ligeros. La estabilidad estructural, seguridad y 
durabilidad de la estructura están asegurados o algunos deterioros ligeros deben ser 

tratados por aspectos de durabilidad o propagación del año

Mantenimiento rutinario y reparaciones 
programadas

2 REGULAR
Deficiencia importante, pero los componentes del puente funcionan aun e forma 

adecuada

Es necesario programar una reparación y 
detener la progresión de los deterioros 

encontrados

3 POBRE
Deterioro significativo en uno o varios elementos estructurales primarios, o falla en los 
secundarios. Si no se trata la propagación de los deterioros, estos podrían conducir a 

una condición grave en el futuro

Atención oportuna. Se debe atender pronto el 
puente para detener la propagación de los 

daños

4 GRAVE

Deterioros críticos que comprometen la estabilidad del puente. Riesgo de colapso de la 
estructura. Daños severos extendidos sobre varios elementos principales del puente. 
Daño irreversible que posiblemente requiera la demolición del puente o sustitución de 

elementos dañados

Atención inmediata: Cierre del puente o 
restricción de flujo de vehículos pesados. 

Estudio estructural del puente y propuesta de 
reparación o reemplazo.

CALIFICACIÓN GLOBAL (CP)



PUENTE COMPONENTES ELEMENTOS CE CC RE CP RECOMENDACIONES DE INTERVENCION

CARPETA 1

JUNTAS 1     Estudio de patología estructural en muros y cimentación

VIGAS 4     Diseño estructural de losa nueva sobre muros existentes

LOSA 2
    Demolicion y construcción de losa estructural nueva y  reparacion de daños 

reportados

PILAS 3

SUBESTRUCTURA ESTRIBOS 2

JIMENEZ

3 3

TABLERO 1 1

4 2 2
SUPERESTRUCTURA

CARPETA 2

JUNTAS 3     Estudio de patología estructural 

VIGAS 1     Estudio de vulnerabilidad sísmica

LOSA 1     Reparaciones de daños reportados

PILAS 3     Reparaciones de barandas, juntas y carpeta de rodadura

VIGAS CIMENTACION 2

SUBESTRUCTURA ESTRIBOS 1

1

2
1 2

SUPERESTRUCTURA

3 3

CHAMBACÚ

TABLERO 3

CARPETA 1

JUNTAS 2     Estudio de patología estructural con inspección de pilote

VIGAS 2     Estudio de vulnerabilidad sísmica

LOSA 2     Reparaciones de daños reportados

PILAS 3     Reparaciones de barandas, juntas y carpeta de rodadura

VIGAS CIMENTACION 3     Reemplazo de neoprenos

ESTRIBOS 1

2
SUPERESTRUCTURA 2 2

SUBESTRUCTURA 3 3

TABLERO 2 1

ROMÁN

RESULTADO DE ESTUDIOS



TABLERO CARPETA 3 3 1

VIGAS 4     Revisión estructural de diseño existente

LOSA 3     Demolicion y construcción de un nuevo puente

SUBESTRUCTURA ESTRIBOS 4 4 3

LAS PALMAS 4SUPERESTRUCTURA 4 2

CARPETA 1

JUNTAS 1     Estudio de patología estructural 

VIGAS 2     Estudio de vulnerabilidad sísmica

LOSA 2     Reparaciones de daños reportados

SUBESTRUCTURA PILAS 3 3 3

2
SUPERESTRUCTURA 2 2

ROMERO AGUIRRE

TABLERO 1 1

TABLERO CARPETA 2 2 1

VIGAS 4     Diseños preliminares para nuevo puente

LOSA 2     Demolición y construcción de un nuevo puente

SUBESTRUCTURA ESTRIBOS 4 4 3

4SUPERESTRUCTURA 4 2HEREDIA VIEJO

CARPETA 1

JUNTAS 1

VIGAS 2     Estudio de patología estructural 

LOSA 1     Reparaciones de daños reportados

PILAS 2

VIGAS CIMENTACION 3

ESTRIBOS 2

HEREDIA NUEVO

TABLERO 1 1

2
SUPERESTRUCTURA 2 2

SUBESTRUCTURA 3 3

RESULTADO DE ESTUDIOS

PUENTE COMPONENTES ELEMENTOS CE CC RE CP RECOMENDACIONES DE INTERVENCION



3. ¿Cuál es el estado actual
del Puente Román y qué
decisiones se han tomado
sobre el particular?



ESTADO ACTUAL

La tipología estructural del Puente
Román consiste en losas de
concreto sobre vigas en concreto
reforzado, contando a su vez con 4
juntas de expansión de placa
dentada y 2 juntas selladas.



ESTADO ACTUAL

Manchas de humedad y eflorescencia. Exposición de acero de refuerzo y delaminación. 

Daños en carpeta asfáltica por 
piel de cocodrilo. 

Perdida de la capa de rodadura. Perdida de adherencia de las juntas.

Agrietamiento en pilares

Barras de acero expuestas. 



EVALUACION, CLASIFICACION,RESULTADOS
Y RECOMENDACIONES PUENTE ROMAN

PUENTE COMPONENTES ELEMENTOS CE CC RE CP RECOMENDACIONES DE INTERVENCION

ROMÁN

TABLERO
CARPETA 1

2 1

2

JUNTAS 2 Estudio de patología estructural con inspección de pilote

SUPERESTRUCTURA
VIGAS 2

2 2
Estudio de vulnerabilidad sísmica

LOSA 2 Reparaciones de daños reportados

SUBESTRUCTURA

PILAS 3

3 3

Reparaciones de barandas, juntas y carpeta de rodadura

VIGAS CIMENTACION 3 Reemplazo de neoprenos

ESTRIBOS 1



¿QUE DECISIONES SE HAN TOMADO 
SOBRE EL PARTICULAR?

SE ADELANTA EL PROCESO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE

COMO MEDIDA INMEDIATA:
 Reparaciones de barandas
 Reparaciones de juntas
 Reparaciones en carpeta de rodadura.

LUEGO DE TENER LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y ENSAYOS DE PATOLOGÍA:
 Reforzamientos y cambios de neoprenos (no afectara las reparaciones ya realizadas anteriormente)



ESTADO ACTUAL
“PUENTE CHAMBACÚ”

L K J I H G ABCDEF

Estructuración transversal del puente. 01 Losa sobre vigas.

Estructuración longitudinal del puente. 02 Vigas continuas

Según el Manual para la Inspección Visual de Puentes y 
Pontones del Instituto Nacional de Vías, el puente 
Chambacú tiene una estructuración transversal de código 
01 correspondiente a Losa sobre vigas 



Deterioros: Adherencia de la junta, daños en el metal y daños en el sello. 

2. Junta de expansión

Ubicación 04 Junta de placa deslizante 2

Ubicación 04 Junta de placa deslizante 1

Deterioros: Daños en el metal y daños en el sello. 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Chambacú

Componente Superestructura - Juntas de expansión del tablero

1. Junta de expansión

CARPETA 2

JUNTAS 3     Estudio de patología estructural 

VIGAS 1     Estudio de vulnerabilidad sísmica

LOSA 1     Reparaciones de daños reportados

PILAS 3     Reparaciones de barandas, juntas y carpeta de rodadura

VIGAS CIMENTACION 2

SUBESTRUCTURA ESTRIBOS 1

3 3

CHAMBACÚ

TABLERO 3 1

2
1 2

SUPERESTRUCTURA



Eje 2 Entre ejes B y C Entre ejes D y E

Entre ejes G, H, I, J y K

Deterioros: Corrosión eje K, agrietamiento eje J. 

Ubicación

Deterioros: Agrietramiento, abrasión y 

manchas de corrosión. 

Deterioros: Delaminación, barra de acero 

expuesta y abrasión. 
Deterioros: Agrietamiento.

Deterioros: Corrosión, delaminación y 

Ubicación

Ubicación

Ubicación Ubicación

5. Viga 1.14. Viga 1.1

Entre ejes J, K y L

1. Viga 2.1 2. Viga 2.1 3. Viga 2.1

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Chambacú

Componente Subestructura - Vigas de cimentación

Lateral a eje 2

Entre ejes G, H, I, J y K

Ubicación

Deterioros: Corrosión y agrietamiento en la base de las pilas de los ejes indicados. 
Deterioros: Corrosión eje K. Agrietamiento la 

base la las pilas de los ejes J, Ky L.

5. Pilas G y H

Eje 2 - Sobre viga de cimentación 2.1

6. Pila C y D

Entre ejes G, H, I, J y KUbicación

Deterioros: Agrietamiento pilas de lo ejes J,Ky L. Deterioros: Agrietamiento.

Deterioros: Agrietramiento eje D, abrasión y corrosión eje B. Deterioros: Agrietamiento.

3. Pilas J, K y L 4. Pilas C y D

Ubicación Eje 2 - Sobre viga de cimentación 2.1 Ubicación

Ubicación UbicaciónEje 1 - Sobre viga de cimentación 1.1

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Chambacú

Componente Subestructura - Pilas y estribos

2. Estribo1. Pilas B y D

ESTADO ACTUAL
“PUENTE CHAMBACÚ”



Deterioros: Corrosión

Deterioros: Corrosión

2. Junta de expansión

Baranda metálica

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Chambacú

Componente Accesorios - Barrandas

Unidad de muestreo 2

Unidad de muestreo 4

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Chambacú

Componente Superestructura - Pavimento

2. Pavimento tablero

Deterioros: 6.8 ml de grietas longitudinales y transversales. Deterioros: 4.4 ml de grietas longitudinales y 

1. Pavimento tablero

Unidad de muestreo 1

Deterioros: Piel de cocodrilo. Área de daño: 26 m2. Deterioros: 32 ml de grietas longitudinales y 

3. Pavimento zona de acceso 4. Pavimento zona de acceso

Ubicación Unidad de muestreo 3 Ubicación

Ubicación Ubicación

ESTADO ACTUAL
“PUENTE CHAMBACÚ”



ESTADO ACTUAL
“PUENTE HEREDIA NUEVO”

El puente esta conformado por 6 vigas de las cuales 4 internas 
coinciden con muro del estribo del puente y 2 son vigas de borde. Según 
el Manual para la Inspección Visual de Puentes y Pontones del Instituto 
Nacional de Vías, el puente Heredia Nuevo tiene una estructuración 
transversal de código 01 correspondiente a Losa sobre vigas 

Estructuración transversal del puente. 01 Losa sobre vigas.

Estructuración longitudinal del puente.



ESTADO ACTUAL
“PUENTE HEREDIA NUEVO”

Eje 14, entre Ejes E y F

Ejes H , entre Ejes 5 y 6

Deterioros: Delaminación y descascaramiento excesivo de concreto

4. Viga y Cabezal

Ubicación

3. Viga 

Eje F, entre Ejes 13 y 14 Ubicación

Deterioros:  Eflorecencia y evidencia de poco recubrimiento

Deterioros: Grieta pronunciada cerca del apoyo Deterioros: Abrasión y descascaramiento del concreto

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Heredia Nuevo

Componente Superestructura - Vigas y losas de tablero

1. Viga 2. Losa tablero

Ubicación Eje F, entre Ejes 7 y 8 Ubicación

Deterioros: Delaminación y grietas en vigas Deterioros:  Descascaramiento del concreto localizado, grietas.

5. Viga 6. Viga

Ubicación Ubicación

Unidad de muestreo 7

Deterioros: 2.8 ml de grietas longitudinales Deterioros: Abrasión en superficie de rodadura. Area afectada 6.5 m2

Ubicación Ubicación

2. Pavimento tablero1. Pavimento tablero

Unidad de muestreo 13

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Heredia Nuevo

Componente Superestructura - Pavimento

CARPETA 1

JUNTAS 1

VIGAS 2     Estudio de patología estructural 

LOSA 1     Reparaciones de daños reportados

PILAS 2

VIGAS CIMENTACION 3

ESTRIBOS 2

3

HEREDIA NUEVO

TABLERO 1 1

2
SUPERESTRUCTURA 2 2

SUBESTRUCTURA 3



ESTADO ACTUAL
“PUENTE HEREDIA NUEVO”

Ubicación  Junta de placa deslizante eje 5

Deterioros: Daños en el metal y daños en el sello. 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Heredia Nuevo

Componente Superestructura - Juntas de expansión del tablero

1. Junta de expansión

Deterioros: Daños en el sello. 

2. Junta de expansión

Ubicación  Junta de placa deslizante eje 7

Eje  ejes C y F

Entre ejes 8 y 9

Deterioros: Delaminación,agrietamiento en cimentación de pilas del puente Deterioros: Delaminación,agrietamiento en cimentación de pilas del puente

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Heredia Nuevo

Componente Subestructura - Cimentación Pilas

1. Cimentación Pilas 2. Estribo y Pilas

Ubicación Ejes C-F Ubicación

Deterioros: Agrietamiento en cimentación Pilas, fractura en concreto. Abrasión del 

concreto 

Deterioros: Delaminación de concreto. Grietas y  falla local de concreto por 

erosión

3. Cimentación Pilas 4. Pilas Eje 5

Ubicación Entre eje 2 y 3 Ubicación



ESTADO ACTUAL
“PUENTE HEREDIA NUEVO”

Eje 4 entre ejes E y F

Entre ejes F y G

Eje C entre ejes 10 y 11

Ubicación UbicaciónEje F entre ejes 6 y 7

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Nombre Puente Heredia Nuevo

Componente Subestructura - Pilas y estribos

2. Estribo y Pilas1. Pilas entre ejes 6 y 7

Deterioros: Delaminación, Poco recubrimiento, Acero expuesto Deterioros: Abrasión por exposición a fuego y carbono, Acero expuesto

3. Estribo 4. Pilas Eje 5

Ubicación Eje 4 entre ejes D y E Ubicación

6. Pilas Eje 105. Pilas Eje 8

Deterioros: Abrasión Deterioros: Delaminación de concreto y Acero expuesto

Deterioros: Delaminación, Agrietamento, Eflorecencia, Exposición a fuego y carbono
Deterioros: Delaminación del concreto, Eflorescencia, Perdida de 

recubrimiento, Acero Expuesto, Corrosión en el acero.

Ubicación UbicaciónEje H entre ejes 8 y 9

D E
F

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUENTES

Puente Heredia Nuevo

2. Andenes

Deterioros: Huecos en zona peatonal

Accesorios - Barrandas

1. Acabado lateral

3. Barandas

Deterioros: Descascaramiento de concreto

Nombre

Componente

Deterioros: Corrosión leve en la base



4. ¿Cuánto vale la intervención
de los puentes (Heredia, Román,
Chambacú, Bazurto, Jiménez y
Las Palmas?



JIMENEZ *CHAMBACÚ *ROMAN
LAS 

PALMAS
ROMERO 
AGUIRRE

$794.582.046,62 $383.102.409 $662.981.447 $1.145.949.999,30 $374.808.730,99

HEREDIA 
VIEJO

$3.573.429.656

*HEREDIA 
NUEVO

$1.336.756.709

VALOR ESTIMADO DE LAS INTERVENCIONES

TOTAL INVERSION $ 8.271.610.997,91 



GRACIAS


